
项目要求：
1、OPTIMA660 CT保修合同，包含所有人工，备件（探测器及外周非GE除外），现场保养（每年三次），1台AW PIONEER工作站，球管更换，开机率95%，远程监测设备各项数据，故障预警及远程保养和维护。 
2、所更换的备件为原设备零配件同一生产厂家和同一型号规格的合格零配件，并提供零配件（如球管）的相关材料，包括但不限于：进口产品须提供报关单（国外供货）。且备件供应100%保障。
3、原厂维修工程师（提供证明材料），维修工程师可显示全套原厂诊断软件，并保证能够解决所有需要原厂service key才能解决的设备故障  
4、 报价人或服务提供方必须具备客户服务专线电话，全年365天开通。
5、提供投标型号球管的原版技术白皮书（DATA SHEET），且以下应标参数均以此技术白皮书为准。
阳极热容量：5.0MJ
管套热容量要求不小于7.7MJ
焦点数量：≥两个
焦点尺寸（IEC 336/2005）：小焦点≤0.9mm*0.7mm；大焦点≥1.2mm*1.1mm
焦点功率要求最大≥72KW
120KV时最大毫安输出不低于600mA
管套出线窗口FOV（Field of View）尺寸：40mm
支持0.35秒每圈的高速旋转
球管拥有ASiR芯片，并提供接口，以支持小宝石CT的ASiR技术
球管最大额定电压≥140KV
阳极靶面角度：7度
服务提供方若非原厂供应商，则必须提供该球管制造商授权书或者该球管从制造商到报价人或服务提供方所有的合法购买合同。             
6、GE 1.5T BRIVO MR355保修合同，包含所有人工，备件（磁体、失超及外周非GE除外），现场保养（每年四次），一台AW4.6工作站，线圈保用，制冷系统（液氦，氦压机，吸附器，冷头，水冷机、精密空调等），开机率95%，远程监测设备各项数据，故障预警及远程保养和维护。 
7、要求报价人或服务提供方必须具有全新磁体更换的能力，并提供5年内磁体海关报关单据复印件以资证明。
8、报价人或服务提供方所有更换的零部件必须是上述所维修保修保养设备的原厂备件。所更换的备件为原设备零配件同一生产厂家和同一型号规格的合格零配件，并提供零配件的相关材料，包括但不限于：进口产品须提供报关单（国外供货）。且备件供应100%保障。
9、报价人或服务提供方须提供国家食品药品监督管理局之认证证书(认证证书复印件加盖报价人或服务提供方公司公章). 该证书证明了相关零备件比如线圈与上述所有维修设备整机匹配性。
10、增值服务要求：
主机：HP Z440 Workstation全新惠普工作站Z440，配置不低于AW4.7的后处理平台。   
CPU： 八核心,  3.0 GHz。
内存： 不小于32GB。
数据存储空间： 不小于1000GB超高速固态图像数据硬盘
光驱： DVD刻录
显示器： 2x19英寸液晶显示器,不低于1280x1024分辨率 
"数据协议： 支持协议DICOM 3.0 Storage SCU/SCP and Query/Retrieve SCU/SCP InSite TCP/IP network layer
支持网络DICOM打印（支持黑白和彩色），支持网络 PostScript 功能，支持各种尺寸
"
并行和批处理能力： 具备一次处理至少5000幅图像能力，具备同时并行处理8个病例能力
智能搜索平台： 具备Post fetch 图像信息智能搜索平台
多任务自动处理和零键工作流： 具备AutoLaunch and One touch protocols 多任务自动处理和零键工作流
图像分析系统平台： 核心后处理平台为2D Viewer二维图像分析系统与3D Volume Viewer三维图像分析系统
高级融合配准软件后处理软件包： 提供Integrated Registration 高级融合配准软件后处理软件包
MR功能分析后处理软件包： 提供MR Ready View  MR功能分析软件包后处理软件包
"Body View MR全身分析后处理软件包： 提供Body View MR全身分析软件包
MR Pasting功能：提供MR Pasting自动识别连接功能软件包
注册证书：投标人须提供GE MR配套此图像高级后处理工作站之SFDA注册证书


