
 


绵阳市中医医院

竞争性谈判文件


编号：MYZYYY竞谈（2024）029号
[bookmark: _GoBack]项目: 绵阳市中医医院变配电设备预防性试验








根据医院工作需要，拟对以下项目进行竞争性谈判采购以下项目，现将有关事项公告如下：
一、项目概况
1、总限价：75000元
2、采购方式：竞争性谈判方式。 
3、评审方法：符合采购需求、质量和服务要求前提下低价中标。
二、供应商资格：
1、具有独立承担民事责任的能力；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
6、特殊资格要求：取得五级电力设施承装（修、试）许可证资质等有效资质，外地企业需提供入绵施工备案证明。
三、开标时间和地点详见公告。

项目要求及商务要求
一、工程名称：绵阳市中医医院变配电系统电气设备预防性试验(以下简称预试) 
二、工程地点 ：绵阳市中医医院（涪城路14号）
★三、总限价：75000元包干价(包含设备使用费、人工费、500以下材料费、搬运运输费、各种保险、各种税费等全部费用。）
★四、 工程主要内容
	序号
	项目名称
	项目特征
	计量

单位
	数量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	外线部分及其他  

	1
	送配电装置系统≤10kV
	一进两出环网柜调试
	系统
	3

	2
	母线系统调试 ≤10kV
	母线系统调试 ≤10kV
	段
	1

	3
	避雷器调试≤10kV
	避雷器调试≤10kV
	组
	3

	4
	接地网调试
	接地网调试
	组
	1

	5
	柴油发电机
	测试发电机、柴油机、控制部分相关参数
	套
	3

	6
	所有设备在高负荷运行状态下红外热成像
	检测并形成图像，分析、形成报告，若有问题，指出存在的问题并改进
	套
	1

	                                                住院楼配电室  

	7
	高压电缆试验
	10kV
	根
	6

	8
	干式变压器系统
	1#、2#变压器SCB8-400kVA
	系统
	2

	9
	送配电装置系统≤10kV
	1#：进线3面、出线2面、计量1面
2#：进线2面、出线4面、联络1面、提升柜1面
	系统
	11

	10
	送配电装置系统≤1kV
	低压柜;进线5面、出线5面、联络1面、电容补偿柜2面、直流屏
	系统
	1

	11
	母线系统调试 ≤10kV
	母线系统调试 ≤10kV
	段
	2

	12
	母线系统调试 ≤1kV
	母线系统调试 ≤1kV
	段
	1

	13
	避雷器调试≤10kV
	避雷器调试≤10kV
	组
	13

	14
	电容器调试 ≤1kV
	电容器调试 ≤1kV
	套
	1

	15
	接地网调试
	接地网调试
	系统
	1

	16
	绝缘工器具绝缘测试
	包含绝缘靴、绝缘手套、绝缘操作杆、绝缘橡胶垫、接地线、验电器等。
	套
	1

	17
	AH13 进线柜（维修）
	不动作，无法合闸，查找原因、恢复
	套
	1

	18
	1AH02 出线柜（维修或更换器件）
	无法储能，查找原因、恢复
	套
	1

	怀恩楼一期配电室   

	19
	高压电缆试验
	10kV
	根
	2

	20
	电力变压器系统
	3#、4#变压器SCB8-1600kVA
	系统
	2

	21
	送配电装置系统≤10kV
	高压柜：进线2面、出线3面、PT柜1面、计量1面
	系统
	5

	22
	送配电装置系统≤1kV
	低压柜;出线6面、进线2面、备用2面、滤波器1面
	系统
	1

	23
	母线系统调试 ≤10kV
	母线系统调试 ≤10kV
	段
	1

	24
	母线系统调试 ≤1kV
	母线系统调试 ≤1kV
	段
	1

	25
	避雷器调试≤10kV
	避雷器调试≤10kV
	组
	5

	26
	电容器调试 ≤1kV
	电容器调试 ≤1kV
	套
	1

	27
	接地网调试
	接地网调试
	系统
	1

	28
	绝缘工器具绝缘测试
	包含绝缘靴、绝缘手套、绝缘操作杆、绝缘橡胶垫、接地线、验电器等。
	套
	1

	29
	4号变压器温度控制器维修、更换
	已损坏，查找原因、恢复
	套
	1

	 怀恩楼二期配电室  

	30
	高压电缆试验
	10kV
	根
	1

	31
	电力变压器系统
	5#变压器SCB8-1600kVA
	系统
	1

	32
	送配电装置系统≤1kV
	低压柜：母联4面、出线柜6面、有源滤波柜2面、补偿柜4面、进线2面
	系统
	1

	33
	母线系统调试 ≤1kV
	母线系统调试 ≤1kV
	段
	1

	34
	接地网调试
	接地网调试
	系统
	1


注：中标方负责检测我院所有绝缘工器具，检测时间段：从签订合同之日起测试3年，确保3年有效，并且在合同结束前15天内要测试一次）。中标方须按照国家相关标准、时间间隔检测，提供有效的测试合格标志，该费用已经包含在本项目合同费用中。
★五、主要试验项目（至少包含但不限于以下项目），试验要求按照最新电力设备预防性规程执行：
电压互感器试验：测量绝缘电阻、交流耐压试验、局部放电测量、空载电流测量、密封检查、联接组别和极性、电压比
电流互感器试验：测量绝缘电阻、直流电阻、交流耐压试验、极性检查、局部放电测量、各分接头的变比检查、密封检查、校核励磁特性曲线
隔离开关试验 ：有机材料支持绝缘子及提升杆的绝缘电阻，二次回路的绝缘电阻，交流耐压试验，二次回路的交流耐压试验，电动、气动或液压操作机构线圈的最低动作电压，导电回路电阻测量，操作机构的动作情况
变压器试验：绕组直流电阻，绕组绝缘电阻、吸收比和极化指数，绕组的tgδ，交流耐压试验，铁芯绝缘电阻，穿心螺栓、铁厄夹件、绑扎钢带、铁芯、线圈压环及评比等的绝缘电阻，绕组泄露电流，绕组所有分接的电压比，空载电流和空载损耗，短路阻抗和负载损耗，局部放到测量，有载调压装置的试验和检查，测温装置及其二次回路试验，冷却装置及其二次回路检查试验，阻抗测量，振动，噪声
高压开关柜试验：辅助回路和控制回路绝缘电阻，断路器、隔离开关及隔离插头的导电回路电阻，绝缘电阻试验，检查电压抽取（带点显示）装置，五防性能检查
直流屏试验：电池组容量测试，电池放电终止电压测试，各项保护检查，控制母线和动力母线的绝缘电阻，常规检查、硬件及顺序检查，信号输出检查，绝缘检查，整流装置及控制回路检查和试验
电缆试验：直流耐压试验，电缆主绝缘电阻，电缆外护套绝缘电阻，电缆内村层绝缘电阻，交叉互联系统
电容器试验：极对壳绝缘电阻、电容值、并联电阻值测量
避雷器试验：绝缘电阻，直流1mA下的参考电压及0.75倍（0.75mA）参考电压下的泄漏电流，参考电压应符合产品技术要求，泄漏电流不大于50μA,运行电压下的交流泄漏电流，工频参考电流下的工频参考电压，底座绝缘电阻， 检查放电计数器动作情况     
母线：绝缘电阻，交流耐压试验
二次回路：绝缘电阻、交流耐压试验
接地装置：检查有效接地系统的电力设备接地引下线与接地网的连接情况，接地电阻
绝缘支撑：绝缘电阻，耐压试验
断路器试验：绝缘电阻，交流耐压试验（断路器主回路对地、相间及断口），辅助回路和控制回路交流耐压试验，导电回路电阻，断路器的合闸和分闸时间、同期性，触头开距、合闸时的弹跳过程，操动机构合闸接触器和分、合闸电磁铁的最低动作电压，合闸接触器和分、合闸电磁铁线圈的绝缘电阻和直流电阻，真空灭弧室真空度的测量，检查动触头上的软联接夹片有无松动
继电装置保护试验：测试各开关柜各段电流、电压保护定值及动作时限，检查各种保护设置是否合理，试验完毕后整理出详细的定值表及各种保护功能设置情况，根据我院现在实际用电情况，根据相关标准、规定，分析、判断当前设定值是否合理，如果不合理，经过院方同意，根据实际情况做适当修改
★六、服务要求
1、投标方自行现场勘查，全面了解本次预试招标范围内的全部工程情况。因医院用电性质的特殊性，投标方开展以上设备预试，事先须做好预试方案，必须在保证不影响医院业务的情况下，分时、分段进行，必须服从甲方安排，开展预试工作。
2、投标方试验时必须遵守我公司相关的规定，自身劳保穿戴齐全，严格遵守安全操作规程，妥善保存自己携带的试验设备。
3、投标方现场试验人员必须出示相关有效证件方可作业，乙方对自身安全负责，造成的各种损失由投标方自行承担全部责任。
4、投标方如操作不当损坏我院设备，必须立即恢复，由此造成的损失由投标方承担，或者照价赔偿。
5、经检测调试后鉴定为不合格需更换或维修的电气材料和设备配件，以及甲方要求维修的设备，投标方负责对损坏设备的元器件更换和处理，并调试合格。对于涉及到需更换单个电气元器件、配件或电气材料单价低于人民币500元（含500元）的由投标方承担。高于500元的双方协商、市场询价确定。
★七、安全责任：
投标方应严格执行国家及电力行业建设安全施工管理的有关规定，认真采取安全防护措施严防事故，预试过程中发生的一切安全事故，投标方承担全部赔偿责任并承担全部费用。 
★二、商务要求：
1、 付款方式：乙方完成全部合同内容，试验完毕，乙方出具两份盖章的报告原件，甲方支付合同总额的97%，质保期一年，无问题，甲方向乙方支付合同总额3%的尾款。
2、质保期限：验收合格之日起一年。在质保期内投标方对受检设备无偿提供技术支持，对出现的问题及时处理。中标方在签订合同后两年内，每半年对我院配电室供配电设备进行一次巡视、专业检查、测试，并出具一份正式报告。
3、工期要求：合同签订后，按照甲方时间要求完成。
4、质量验收要求：
质量标准须符合国家、行业最新《电力设备预防性试验规程》、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》、《装置安装工程高压电器施工及验收规范》等电气规范、规程和标准。
试验完毕后，至少应提供以下资料：
提交合法、有效的《预防性试验报告书》2份，至少包含以下内容： 
1、继电保护装置试验，记录并整理出详细的定值表及各种保护功能设置情况。
2、提供预试及维护项目原始记录表。
3、需在测试完毕后10日之内出具正规的试验报告书并签字、加盖承接试验单位的章，按照规则分类、装订整齐，对试验不合格或有潜在风险的设备或项目给出书面警示及整改意见。
标注“★”号的条款为本次采购项目的实质性要求，供应商应全部满足。



















供应商资格要求

	投标人资格资质性要求
	提供的相关证明材料（须加盖鲜章）

	具有独立承担民事责任的能力
	提供有效期内的营业执照

	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	出具书面承诺

	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力
	出具书面承诺

	具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	出具书面承诺

	参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	出具书面承诺

	取得五级电力设施承装（修、试）许可证资质等有效资质，外地企业需提供入绵施工备案证明
	提供有效的五级电力设施承装（修、试）许可证资质等有效资质复印件并加盖鲜章，外地企业需提供入绵施工备案证明材料







响应文件部分格式
响应文件提供正本一份，副本三份，密封，加盖公司鲜章。
正本或副本


响应文件
采购人：绵阳市中医医院
投标项目编号：
投标项目名称：
供应商名称（加盖公章）：        
法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：
日期：
投标日期：年月日
联系电话：
文件首页编制目录及页码一览
- 1 -


首次报价一览表 


项目编号：
项目名称：

	序号
	服务内容
	报价（元）
	备注

	1
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



注：1.报价应是最终用户验收合格后的总价，包括完成本项目所需要的一切费用。
2.表格内容必须全部如实填写。
供应商名称（加盖公章）：        
法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：
日期：






法定代表人身份证明
供应商名称：
单位性质：
地址：
成立时间：年月日
经营期限：
姓名：性别：年龄：职务：
系（供应商名称）的法定代表人。
特此证明。
供应商名称（加盖公章）：        
法定代表人（签字或盖章）：
日期：
注：附法定代表人身份证复印件。



授权委托书
（姓名）本人（身份证号码：）系（供应商名称）的法定代表人，现委托（姓名）（身份证号码：）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）响应申请文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：。
代理人无转委托权。
供应商名称（加盖公章）：        
法定代表人（签字或盖章）：
委托代理人（签字）：
日期：年月日
注：1.如由法定代表人签署响应文件时，无需提供本授权委托书；
2.附法定代表人和委托代理人身份证复印件。

项目要求应答表
项目编号：
项目名称：
	序号
	招标文件要求
	投标响应
	正/负偏离
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1.以上表格格式行、列可增减。
2.供应商按照招标文件要求做出应答。
3.供应商按照招标文件要求逐条填写此表，注明正、负或无偏离。
4.供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格等。
供应商名称（加盖公章）：        
法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：
日期：
商务应答表
项目编号：
项目名称：
	序号
	商务要求项
	具体要求
	响应情况

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1.以上表格格式行、列可增减。
2.供应商根据采购项目的全部商务要求逐条填写此表，并按采购文件要求提供相应的证明材料。
3.供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格等。
供应商名称（加盖公章）：        
法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：
日期：


售后服务承诺

供应商认为其他需要提供的资料和文件


